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О компании ООО «Радиокомп»
Компания ООО «Радиокомп» – многопрофильное предприятие, 

успешно работающее на рынке разработок, производства, испытаний 
и поставки радиоэлектронной продукции для наземных, авиационных 
и космических применений. Компания была образована в 2001 году. 
ООО «Радиокомп» имеет все необходимые сертификаты и лицензии.  

Компания производит блоки формирования частот и сигналов для 
РЛС, средства передачи цифровой информации по SDR технологии, 
устройства для оцифровки и обработки изображений, синтезаторы 
частот, мощные твердотельные СВЧ переключатели, малошумящие 
и мощные усилители, фильтры, мультиплексоры, квадратурные мо-
сты, делители/сумматоры мощности, направленные ответвители, ге-
нераторы на поверхностных акустических волнах с предельно низким 
(лучше мировых) уровнем фазовых шумов, СВЧ генераторы с исполь-
зованием LC, керамических и диэлектрических резонаторов, а также 
другие изделия.

Среди новых и перспективных направлений деятельности предпри-
ятия – разработка аппаратных и программных средств для управления 
БПЛА. Проверка качества ЭКБ проводится в специально созданной 
в 2014 году испытательной лаборатории, оснащенной современным 
контрольно-измерительным и испытательным оборудованием.

Генеральный директор 
ООО «Радиокомп» 

Кочемасов  
Виктор Неофидович,

к.т.н., с.н.с.

Коллектив, сложившийся за время работы 
предприятия, гармонично сочетает в своей де-
ятельности лучшие практики отечественной на-
учно-технической школы с передовым опытом  
в области радиотехники, радиоэлектроники и 
информационных технологий. 

На предприятии работают высококвали-
фицированные инженеры-разработчики, кон-
структоры, технологи, программисты, научные 
сотрудники и научные консультанты, обеспечи-
вающие информационно-техническую поддер-
жку наших заказчиков.

Многие сотрудники являются авторами на-
учных и информационно-аналитических работ 
по радиотехнике и радиоэлектронике, большо-
го числа патентов, а также участниками мно-
гих научно-технических конференций, успеш-
но сотрудничают с ведущими российскими ву-
зами (НИУ МЭИ и ФГБОУ ВО МТУСИ). На 
сайте компании представлено большое ко-
личество научных, аналитических, обзор-
ных, информационных материалов по различ-
ным направлениям ВЧ/СВЧ радиотехники. 

Продукция компании регулярно демон-
стрируется на профильных выставках – «Чип-
Экспо», «Экспо-Электроника», «Электроника 
России» и вызывает значительный  интерес. 

В 2019 году «Радиокомп» принимал учас-
тие в работе форума «Армия-2019». За раз-

работку радиомодема на основе программ-
но-определяемого радио и генератора на по-
верхностных акустических волнах компания 
«Радиокомп» получила награду «Золотой 
Чип» на выставке «Чип-Экспо» в 2020 году и 
бизнес-премию Electronica на выставке «Экс-
по-Электроника» в 2023 году.

С 2019 года компания работает на новой 
территории – «Технополис Москва» в Текстиль-
щиках. В 2021 году завершено создание но-
вой высокотехнологичной базы ООО «Радио-
комп». В настоящее время все виды работ, за 
исключением изготовления печатных плат и 
гальваники, выполняются собственными сила-
ми компании, что обеспечивает высокую произ-
водительность и качество при минимальной се-
бестоимости.

Также компания предоставляет услуги по 
контрактному производству мелко- и среднесе-
рийных изделий по приемлемым ценам.

С 2022 года ООО «Радиокомп» является ре-
зидентом особой экономической зоны «Техно-
полис «Москва», что обеспечивает новые воз-
можности повышения эффективности деятель-
ности.

С целью обеспечения высокого качества 
продукции компания продолжает совершенст-
вовать систему менеджмента качества и служ-
бу ОТК.     
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Производственные площади 

Общая площадь помещений 1700 м кв.

Участок	 Участок	 Участок 
механической обработки	 толстых пленок	 лазерной обработки

Испытательная	 Изготовление

лаборатория	 СВЧ фильтров 	 Настройка СВЧ блоков

	 Автоматический монтаж	 Ремонт
	 компонентов	 телевизионных передатчиков
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Производственное оборудование 
Компания ООО «Радиокомп» обладает современным производственным оборудованием  

для выпуска РЭА. 

Производство компании включает в себя следующие участки: 
• участок поверхностного монтажа		  • участок толстых пленок
• участок механической обработки		  • участок лазерной обработки
• монтажно-сборочный участок		  • участок настройки
• участок испытаний  				  

Новая линия для поверхностного монтажа: загрузчик печатных плат, конвейерные установ-
ки, разгрузчик печатных плат, система пайки оплавлением, автомат установки компонентов 
(производство фирм Китая и Кореи).

Печь конвекционного
оплавления 
E-THERM E6

Обрабатывающий
центр с ЧПУ

DMU 50

Обрабатывающие
центры с ЧПУ

SYIL X7 (4 и 5 осей)

Система струйной
отмывки AQ-650

Система
рентгеновского

контроля
Seamark X-7600

Ручная система
монтажа компонентов и BGA

FRITSCH  MP904.401.01

Автоматизированная
система монтажа

компонентов
на печатные платы

AUTOTRONIC BA385V2-V

Ремонтная станция
с видеоцентровкой 

ZM-R7220A

Принтер
трафаретной печати

G-Star

Лазерный станок
Wattsan 6040 ST

Фрезерный
станок

с ЧПУ BF20S
CNC PRO

3D Система
автоматической

оптической инспекции
EAGLE 3D-8800TL

Прецизионный 
комплекс лазерной

гравировки
SharpMark

Fiber VAR PRO

3D принтер
FlashForge

Guider 3 Plus

Универсальная настольная
полуавтоматическая

установка
для зачистки проводов

и коаксиальных кабелей
Mira 440 SF
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Измерительное оборудование
Компания «Радиокомп» использует самые современные измерительные приборы производ-

ства ведущих зарубежных и отечественных производителей: анализаторы спектра, осциллогра-
фы, генераторы и другие приборы  с диапазоном рабочих частот до 40 ГГц. 

Для измерений применяются фазостабильные кабели, аттестованные по методикам в соот-
ветствии со стандартом IEC60966-1 section 8.4. В качестве прижимных устройств используется 
разработанная «под заказ» оснастка на основе подпружиненных контактов и металлизированных 
эластомеров. Вся измерительная оснастка промоделирована в специальных САПР и учитывается 
при измерениях по технологии De-Embedding. 

При производстве используются удаленные измерения электрических параметров с помощью 
технологий SCPI и DCOM. Существует возможность автоматической проверки характеристик 
устройств с помощью роботизированных стендов. 

Все средства измерений проходят регулярную поверку.

Анализатор
фазовых шумов и ГУН

Rohde & Schwarz FSPN 26

Измеритель иммитанса
(RLC-метр)

HIOKI IM3536

Цифровой осциллограф
Rohde & Schwarz RTO2044

 с полосой 4 ГГц 

Осциллограф
Keysight DSOS404A

Цифровой осциллограф
Rohde & Schwarz  RTB2004

Генератор СВЧ сигналов
Keysight 5183B MXG
серии Х до 40 ГГц

Векторный
генератор сигналов

Rohde & Schwarz  SMW200A

Портативный 
анализатор спектра

Keysight  N9950A 

Анализаторы спектра
Keysight EXA N9010B,
 Keysight UXA N9030B

Анализатор сигналов
Keysight N9040B

Анализатор источников сигналов
Agilent Technologies E5052B

Измеритель фазовых
шумов Anapico PNA20

Анализатор спектра
Signal Hound SM200B

Векторный анализатор
Planar C2420

Векторный аналлизизизизаааатор
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Испытательное оборудование 
Испытательное оборудование компании «Радиокомп» позволяет проводить следующие основ-

ные виды испытаний: 

Другие виды испытаний осуществляются на арендованном испытательном оборудовании. 

Камера тепла, холода Камера тепла, холода
и влаги ARS-0390-AE и влаги КХТВ-450-МО

(Espec, Япония) (з-д Патриот, Россия)

Камера низкого 
давления КНД-1

(Радиокомп, Россия)

Вакуумная камера ВУ-1
(Радиокомп, Россия)

Камеры тепла и холода TESTA (Россия)
(ТНС 150, ТНС 80, ТНС 64)
                                   

Камера тепла и холода
BT3065A (ETS, Китай)

Камера тепла
UT-4603 (Китай)

Камера высокого давления
КВД-1 (Радиокомп, Россия)

Вибростенд i220/SA1M
(IMV Corp., Япония)

Вибростенд VT-300
(ETS, Китай)

Экранированная камера 
HDRF-2570-B

(Hardik Electronics, Индия)

• поиск резонансов
• синусоидальная вибрация 
• широкополосная случайная вибрация 
• механический удар 
одиночного/многократного действия
• виброудар
• повышенная влажность 

• атмосферное пониженное давление
• атмосферное повышенное давление
• повышенная температура среды 
• пониженная температура среды 
• изменение температуры среды 
• атмосферные конденсированные
осадки
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Реализованные проекты  
Блоки формирования частот и сигналов 

Шкаф приемников 
широкополосных  
и сверхширокополосных  
ЛЧМ-сигналов

S-диапазон,  
девиация ЛЧМ-сигналов до 400 МГц 

S-диапазон, 
девиация ЛЧМ-сигнала до 50 МГц 

S-диапазон,  
девиация ЛЧМ-сигнала до 100 МГц

С-диапазон,  
девиация ЛЧМ-сигналов до 350 МГц 

X-диапазон,
девиация ЛЧМ-сигнала до 100 МГц

Квадратурные составляющие  
реального ЛЧМ-сигнала  
на выходе устройства приема  
и обработки широкополосных 
сигналов
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SDR радиомодемы  

Радиомодемы  
для передачи телекодовой информации 

РК-РМ1-УКВ и РК-РМ2-УКВ

Радиомодемы РК-РМ1-УКВ и РК-РМ2-УКВ предназначены 
для передачи и приема цифровой информации в УКВ-диапазоне 
с временным разделением каналов. Радиомодемы могут исполь-
зоваться в радиальной сети обмена телекодовой информацией 
в качестве центральной станции (master) или ведомой станции 
(slave). Количество ведомых станций определяется структурой 
радиальной радиосети. 

Радиомодемы построены по архитектуре программно-опре-
деляемого радио (SDR) и обеспечивают возможность управления 
и обмена данными с аппаратурой пользователя по интерфейсу 
Ethernet. В устройствах поддерживаются многие виды цифровой 
модуляции – FSK, BPSK, QPSK, APSK, n-QAM, OFDM. Помехоу-
стойчивое кодирование в сочетании с высокой выходной мощно-
стью передатчика позволяет работать в условиях значительных 
уровней преднамеренных помех. 

Скорость передачи данных определяется видом модуляции и кодовой скоростью. В изделии 
РК-РМ1-УКВ предусмотрены адаптивное изменение выходной мощности передатчика, а также 
дисплей и клавиатура на передней панели для контроля и установки параметров радиомодема.  

Для анализа состояния узлов радиомодемов используется встроенная система функциональ-
ного контроля. 

Основные характеристики (базовый вариант) 

Серия РК-РМ1-УКВ РК-РМ2-УКВ

Выходная мощность, Вт  10 – 120  10 

Скорость передачи данных в базовом  
варианте, Мбит/с 

1   0,7 – 7 

Напряжения питания, В  20 – 30  25 – 60 

Потребляемая мощность в импульсе  
передачи при максимальной мощности 
передатчика, Вт  

≤480  ≤50 

Диапазон рабочих температур, °С  –50…+65 –50…+65 

Размеры без учета разъемов, мм  380 x 178 x 140  215 x 85 x 40

Масса, кг  ≤12 ≤0,6

Радиомодем РК-РМ1-УКВ 
был отмечен наградой 
«Золотой Чип»  
на выставке «Чип-Экспо 2020» 
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Устройства приемо-передачи 
и обработки видеоинформации  

Комплект модулей  
для передачи видеоинформации

Комплект приемо-передающих модулей предназначен 
для компрессии по стандарту JPEG2000 и передачи по 
радиоканалу видеоизображения от внешней аналоговой 
видеокамеры или другого источника видеосигнала. Ком-
плект состоит из передатчика и приемника. Передатчик 
осуществляет оцифровку, компрессию видеосигнала по 
стандарту JPEG2000 и передачу по радиоканалу цифрово-
го потока видеоданных.

В приемнике производится декомпрессия и преобразование потока видеоданных в аналого-
вую форму. Также возможна выдача скомпрессированного видеопотока через интерфейс Ethernet, 
декомпрессия и запись видеоизображений на внешней ПЭВМ с помощью специализированного 
программного обеспечения.

Использование в составе модулей ПЛИС позволяет реализовывать различные способы моду-
ляции РЧ сигнала и помехоустойчивого кодирования. В базовом варианте используется модуля-
ция GMSK и кодек Рида-Соломона. При необходимости на ПЛИС могут быть реализованы алго-
ритмы обработки видеосигнала и видеоаналитики, а также алгоритмы защиты от помех в эфире.

Прием и передача данных осуществляется посредством однокристального трансивера, что 
позволяет реализовать работу на различных несущих частотах в диапазоне частот от 70 МГц  
до 6 ГГц, уменьшить общее энергопотребление и обеспечить стабильные характеристики в диа-
пазоне рабочих частот и температур.

Опционально может быть реализована функция передачи звука.

Основные характеристики

Входной видеосигнал PAL, CVBS

Вид модуляции GMSK

Выходная мощность передатчика, Вт не более 1

Напряжение питания, В 9...15

Диапазон рабочих температур, °С  –40...+50
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Видеосервер 
РК-ВР-2 JPEG 2000 

Устройство предназначено для сжатия видео- и аудио-сигна-
лов, поступающих с видеокамеры, для последующей их передачи 
по сетям связи (Интернет, локальная проводная или беспровод-
ная сеть) с использованием протокола TCP/IP.

Использование алгоритма компрессии JPEG 2000 позволяет 
получить лучшее качество сжатого изображения при меньшем (в 
среднем на 20 %) объеме по сравнению с алгоритмом JPEG. При 
больших степенях сжатия эффект блочности отсутствует. Пере-
дача сжатого видеоизображения может осуществляться уже че-
рез 2 – 3 секунды после подачи питания.

Видеосервер оснащен сигнальным процессором, что позволяет осуществлять дополнитель-
ную обработку видеосигнала: выделение фона изображения, контуров объектов и т.п. Также мо-
гут быть реализованы алгоритмы видеоаналитики.

Устройство может работать в режиме декодирования сжатого видеопотока, которое прово-
дится с помощью декодера. Он позволяет декомпрессировать переданный сигнал и выводить 
полученное изображение на внешнее устройство воспроизведения. 

Управление настройками возможно как с использованием интернет-браузера, так и с помо-
щью специально разработанного программного обеспечения, позволяющего осуществлять прос-
мотр и запись видео в реальном времени, а также воспроизведение аудиоинформации.

Основные характеристики (базовый вариант)  

Кадровая скорость, к/с  25, 12, 6, 3, 1, 0,2 

Выходной поток,  кбит/с    500…8000

Разрешение, пикселей  720 x 576; 360 x 288; 180 x 144  

Алгоритм кодирования звука  CCITT A-law  

Напряжение питания, В  6…15  

Потребляемая мощность, Вт  2,7  

Количество видеовходов  2  

Диапазон рабочих температур, °С  –40…50  

Размеры, мм  120 x 72 x 25
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Генераторы
Управляемые напряжением 
СВЧ генераторы 
на сосредоточенных элементах 
ГУН-1

Миниатюрные источники ВЧ и СВЧ колебаний с низким  
энергопотреблением широко применяются в системах связи, 
радиолокации, радионавигации, измерительной и медицинской 
технике.

Для применения в приложениях, менее требовательных к уровню фазового шума формируе-
мого колебания, разработана и освоена в производстве линейка СВЧ генераторов, управляемых 
напряжением, �с резонаторами на сосредоточенных элементах, охватывающая диапазон частот  
от 190 до 6400 МГц.

Разработанные модели – аналоги генераторов от таких фирм, как Mini-Circuits, Z-Communi-
cations, Crystek

Основные характеристики

Модель Диапазон 
перестрой-
ки частоты, 

МГц

Фазовый шум, дБн/Гц, 
при отстройках  

от несущей

Диапазон 
напряже-
ния пере-
стройки, 

В

Уровень 
выходной 
мощнос-

ти,  
дБм

Уровень 
гармони-
ческих 

составляю-
щих,  

(не более),  

10 кГц 100 кГц 1 МГц дБн

ГУН-1-1229-10,4-А 1165…1293 –90 –112 –132 0,5…4,5 0…5 –7

ГУН-1-1235-75,3-А 770…1700 –93 –115 –135 2…18 3…10 –10

ГУН-1-1585-4,9-А 1546…1624 –100 –122 –142 0,5…4,5 0…5 –7

ГУН-1-1590-66,6-А 1060…2120 –91 –113 –130 1…18 2…6 –10

ГУН-1-2452,5-4,4-А 2398…2507 –92 –113 –130 0,5…4,5 2…8 –20

ГУН-1-4150-16,9-А 3800…4500 –81 –102 –125 0…12 5…10 –20

ГУН-1-4250-7,1-А 4100…4400 –90 –110 –128 0…12 5…10 –22

ГУН-1-4900-24,5-А 4300…5500 –83 –103 –120 0…20 3…10 –20

ГУН-1-5850-18,8-А 5300…6400 –75 –100 –115 0…20 5…10 –20

ГУН-1-525-47,6-А 300…900 –95 –125 –135 0…20 0–8 –20

ГУН-1-191,8-1,8-А 190…193 –113 –130 –162 0,5…4,5 5–11 –20

ГУН-1-1150-86,9-А 700…1650 –90 –110 –135 0..15 3–10 –10

ГУН-1-585-80,3-А 350…850 –95 –115 –135 0..15 0–8 –10

Генераторы выпускаются в миниатюрных корпусах (12,8 x 12,8 x 8 мм) для поверхностного 
монтажа.

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками.
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Управляемые напряжением 
СВЧ генераторы 

на коаксиальных керамических 
резонаторах 

 ГКР-1

В тех приложениях, где к источникам колебаний предъявля-
ются более жёсткие требования в отношении уровня фазового 
шума формируемых колебаний, разработана и освоена в про-
изводстве линейка управляемых напряжением СВЧ генерато-
ров на коаксиальных керамических резонаторах, охватывающая  
диапазон частот от 634 до 4059 МГц.

Разработанные модели – аналоги генераторов от таких фирм, как Mini-Circuits, Z-Communi-
cations, Crystek

Основные характеристики

Модель Диапазон 
перестрой-
ки частоты, 

МГц

Фазовый шум, дБн/Гц, при 
отстройках от несущей

Диапазон 
напряже-
ния пере-
стройки, 

В

Уровень 
выходной 
мощнос-

ти,  
дБм

Уровень 
гармони-
ческих 

составляю-
щих,  

(не более),  
дБн

10 кГц 100 кГц 1 МГц

ГКР-1-1030-0,4-А 1023…1035 –115 –135 –158 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-1532-0,4-А 1523…1533 –115 –135 –160 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-2000-0,6-А 1990…2010 –115 –135 –158 0,5…4,5 2…10 –20

ГКР-1-2119-0,4-А 2114…2123 –115 –135 –158 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-2282-0,4-А 2277…2287 –115 –135 –158 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-2398-0,4-А 2393…2403 –105 –125 –155 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-2810-7,8-А 2700…2920 –100 –120 –140 3…11 2…10 –15

ГКР-1-2865-0,4-А 2860…2870 –105 –125 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3032-0,4-А 3026…3038 –105 –125 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3201-0,4-А 3195…3208 –105 –125 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3373-0,4-А 3366…3380 –110 –120 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3541-0,4-А 3534…3549 –105 –125 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3713-0,4-А 3706…3721 –105 –120 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-3882-0,4-А 3874…3890 –95 –120 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-4050-0,4-А 4042…4059 –105 –125 –150 0,5…4,5 2…10 –15

ГКР-1-650-0,4-А 647...653 –130 –150 –174 0,5…4,5 5…10 –30

ГКР-1-637-0,4-А 634...640 –130 –150 –174 0,5…4,5 5…10 –30

Генераторы выпускаются в миниатюрных корпусах (12,8 x 12,8 x 8 мм) для поверхностного 
монтажа. 

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками.
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Малошумящие генераторы 
на дисковых диэлектрических резонаторах
РКГД-5250-А и РКГД-10500-А

Генераторы колебаний на основе дисковых диэлектрических 
резонаторов являются относительно малошумящими, дешевыми, 
простыми и надёжными источниками колебаний СВЧ диапазона, 
широко применяемыми в системах радиолокации, радионавига-
ции и связи.

Разработаны две модели таких автогенераторов на номи-
нальные частоты 5250 и 10500 МГц с возможностью механиче-
ской перестройки значения выходной частоты.

В качестве активного элемента здесь используется биполярный транзистор. Каждая модель 
по желанию заказчика может снабжаться термостатом для повышения температурной стабильно-
сти частоты с соответствующим увеличением стартового токопотребления до 1,5 А*. 

Существует возможность исполнения данных генераторов с электронным управлением пе-
рестройкой частоты для применения в системах ФАПЧ и подключения к высокостабильным низ-
кочастотным опорным генераторам. По уровню фазовых шумов эти генераторы соответствуют 
мировому уровню, к примеру, моделям фирмы Synergy.

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками.

Основные характеристики  

Серия РКГД 5250-А 10500-А

Номинальная частота, МГц 5250 10500

Механическая перестройка, МГц 50

Электронная перестройка, МГц – 10

Выходная мощность на согласованной 
нагрузке 50 Ом, дБм (не менее)

0

Гарантированные значения относительной спектральной плотности мощности 
фазовых шумов выходного сигнала при отстройках от несущей частоты, дБн/Гц (не более)

0,1 кГц –75 –63

1 кГц –103 –93

10 кГц –130 –121

100 кГц –151 –143

1000 кГц –165 –160

Напряжение питания, В +5

Управляющее напряжение, В – 0...+20

Ток потребления, мА 70 80

Диапазон рабочих температур, °С –55 … +65

Размеры (ш x в x г), мм 30 x 30 x 40 36 x 40 x 36

Входные/выходные соединители, тип SMA/гермовводы
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Малошумящие генераторы с резонаторами 
на поверхностных акустических волнах

РК-РГП100 и РК-РГП101

Высокостабильные малошумящие генераторы с резо-натора-
ми на поверхностных акустических волнах (ПАВ) широко приме-
няются в радиолокационных, радионавигационных и измеритель-
ных системах. 

Устройства, разработанные в компании «Радиокомп», отли-
чаются рекордно низким уровнем фазового шума, лучше миро-
вого уровня.

На сегодняшний день выпущено две серии таких генерато-
ров: РК-РГП100-хххх и РК-РГП101-хххх (таблица). 

Изделия первой серии РК-РГП100-хххх включают в себя собственно ПАВ генератор и встро-
енный узел стабилизатора напряжения, а изделия второй серии РК-РГП101-хххх дополнительно 
снабжены удвоителем частоты и буферным усилителем. 

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками. 

Основные характеристики  

Серия РК-РГП100 РК-РГП101

Возможный диапазон номинальной 
частоты, МГц

400…500 400…1000

Диапазон электронной перестройки 
частоты (в диапазоне управляющих 
напряжений 0…5 В), ppm (не менее)

±30

Выходная мощность на согласованной 
нагрузке 50 Ом, дБм (не менее)

13

Гарантированные значения относительной спектральной плотности мощности 
фазовых шумов выходного сигнала при отстройках от несущей частоты, дБн/Гц (не более)

1 кГц –135 –135

10 кГц –163 –163

100 кГц –184 –175

1000 кГц –188 –178

Напряжение питания, В 12±5%

Ток потребления, мА (не более) 120 170

Диапазон рабочих температур, °С –10 … +50

Размеры, мм (не более) 73 x 61 x 21

Входные/выходные соединители, тип SMA

За разработку данных генераторов в 2023 году компания «Радиокомп» получила бизнес-пре-
мию Electronica.
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Модуль формирования 
АМ сигналов 
РК-ФАМ-9000

Генераторы модулированных колебаний широко применя-
ются в различных областях науки и техники, в том числе и для 
высокочувствительного измерения ферромагнитных резонансов 
методом синхронного детектирования.  

Такие генераторы по сей день находят широкое применение 
в системах связи благодаря относительной дешевизне, простоте 
и надёжности. 

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия 
и с другими характеристиками. 

Основные характеристики  

Диапазон номинальной частоты, ГГц 8,955…9,045

Относительная нестабильность частоты 
выходного сигнала несущей (не более), ед.

±5х10-3

Частота модулирующего колебания 
(не более), кГц

100

Амплитуда модулирующего колебания, В 0…2,5

Коэффициент модуляции (не более) 0,7

Выходная мощность на согласованной 
нагрузке 50 Ом, дБм (не менее)

10

Напряжение питания, В 12±5%

Ток потребления, А (не более) 1,6

Диапазон рабочих температур, °С +10 … +50

Размеры, мм (не более) 145 x 124 x 44

Входные/выходные соединители, тип SMA/прямоугольный волновод
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Усилители ВЧ/СВЧ сигналов 

Усилитель мощности
РК-УМ-150-ДМВ 

Усилитель мощности (УМ) предназначен для усиления ради-
осигнала до заданного выходного уровня в дециметровом диапа-
зоне рабочих частот. 

В оконечном и предварительном усилителе используют-
ся кремниевые n-канальные полевые LDMOS транзисторы  
с изолированным затвором отечественного производства.  
В оконечном каскаде используются два усилителя на транзисто-
рах, включенных по двухтактной схеме, что способствует умень-
шению уровня гармоник в спектре выходного сигнала.

Применение двух усилителей позволяет снизить мощность, 
отдаваемую каждым отдельным транзистором, что повыша-
ет надежность устройства. Для сложения и деления мощности 
используются трехдецибельные направленные ответвители со 
сдвигом фаз 90°.

Основные характеристики  

Полоса рабочих частот, МГц  не менее 50  

Максимальная допустимая  
непрерывная мощность на выходе, Вт  

150  

Уровень входного сигнала, дБм  +10  

Уровень гармоник, дБ  не более –60  

Напряжение питания, В  32  

Диапазон рабочих температур, °С  –55 …+65 

Размеры, мм  380 x 180 x 56

В состав УМ входит цифровой блок управления, который осуществляет следующие функции:
• управление уровнем выходной мощности УМ
• установка и контроль напряжения на затворах транзисторов оконечного каскада
• контроль тока выходных транзисторов и защита при превышении максимально допусти-

мого уровня
• контроль напряжения питания УМ
• контроль уровня выходного сигнала УМ и управление работой системы АРУ
• измерение температуры радиатора УМ и коррекция напряжения смещения транзисторов 

в зависимости от температуры
• защита УМ от превышения уровня сигнала, отраженного от антенны (защита по КСВ)
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Модуль широкополосного 
твердотельного усилителя Х–диапазона 
РК-МШТУ-70

Модуль МШТУ предназначен для усиления импульсных и не-
прерывных сигналов в диапазоне частот 9,5–10,5 ГГц. Он харак-
теризуется минимальным уровнем, меньше –110 дБс, побочных 
составляющих в спектре сигнала и малым вносимым фазовым 
шумом. Модуль имеет два СВЧ-выхода, один с выходной мощно-
стью 10 Вт, второй с выходной мощностью 80 Вт. 

В состав МШТУ входит цифровой аттенюатор, позволяющий 
управлять уровнем мощности на выходе. 

МШТУ оснащен системой диагностики внутренних узлов, что 
позволяет проводить оперативное отслеживание его параметров 
по USB.

Канал с мощностью 80 Вт построен по 8-канальной схе-
ме сложения мощности, в которой предусмотрено отключение  
4-х каналов с уменьшением мощности до 30 Вт, что позволяет 
экономить потребление энергии при работе с уменьшенной вы-
ходной мощностью. Также предусмотрено полное отключение 
мощного канала по внешнему сигналу.

Основные характеристики  

не менее не более

Рабочий диапазон частот, ГГц 9,5 10,5

Импульсная мощность канала 1, Вт 60 80

Импульсная мощность канала 2, Вт 8 12

Непрерывная мощность канала 1, Вт 40 60

Непрерывная мощность канала 2, Вт 8 12

КПД в режиме насыщения 
при работе 2-х каналов, %

15  

Уровень побочных составляющих, дБ – –100

КСВН входа 1,5 2

КСВН выхода канала 1 1,3 1,5

КСВН выхода канала 2 1,3 1,5

Время готовности, сек – 5

Размеры, мм 318 х 275 х 174
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Усилители мощности 
СВЧ диапазона 

серии ШУМ

Усилители мощности серии ШУМ усиливают СВЧ колебание 
в диапазоне частот 0,4 – 0,8; 0,8 – 1,6; 2,5 – 3,6 ГГц. Выходная 
мощность не менее 50 Вт.

Данное решение подходит для использования в задачах  
радиоэлектронной борьбы. 

Отличительной особенностью разработанных усилителей 
мощности является использование отечественных активных эле-
ментов. 

Основные характеристики  

Характеристика ШУМ – 0,4/0,8 ШУМ – 0,8/1,6 ШУМ – 2,5/3,6

Диапазон частот, МГц 400…800 800…1600 2500…3600

Мощность, 
подводимая к антенне, Вт

50

Номинальное напряжение 
питания, В

27

Допустимый диапазон 
входного питающего 
напряжения, В

24…30

Номинальный ток 
потребления, А 

6 5 5,5

Режим работы Непрерывный

Габаритные размеры, мм 235х167х27 170х105х27 170х110х27

Масса изделия, кг 2 1,5 1,5

Индикация рабочего 
состояния Изделия

Да

40

50

60

70

80

400 500 600 700 800
30

40

50

60

70

800 1000 1200 1400 1600

АЧХ усилителя ШУМ-0,8 /1,6АЧХ усилителя ШУМ-0,4 / 0,8
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Усилители с мощностью 20 Вт
серии РК-УМ-20

Модули предназначены для усиления помеховых сигналов, при-
меняемых в комплексах подавления каналов управления и связи 
БПЛА и иных систем.

Модули включают в себя систему стабилизации напряжения и 
выходной усилитель мощности. Более того, модули снабжены сис-
темой защиты от перегрева (при превышении заданного значения 
температуры происходит снижение мощности, вплоть до полного 
отключения модуля) и аварийного отключения питания в случае вы-
хода из строя выходного или промежуточного каскадов усиления.

На сегодняшний день в ООО «Радиокомп» разработана  
и успешно изготавливается линейка таких модулей с характеристи-
ками, приведенными в таблице. 

Возможна разработка устройств под требования заказчика

Основные характеристики  

Возможные диапазоны частот, МГц

410 – 460, 830 – 950, 
1160 – 1300, 1560 – 1610, 
2300 – 2600, 
5150 – 5250, 5700 – 5800, 5900 – 6100

Выходная мощность, Вт не менее 20

Напряжение питания, В 27

Токопотребеление, А 1,8...3,5

Диапазон рабочих температур, °С –40 ... +70

Размеры, мм (не более) 120 x 65 x 44

Входные/выходные соединители, тип SMA

Коэффициент усиления, дБ не менее 35

В дальнейшем станут доступными модули на другие частотные диапазоны. 
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Широкополосный малошумящий 
усилитель РК-МШУ-20

Широкополосный малошумящий усилитель РК-МШУ-20 
предназначен для усиления сигналов в широкой полосе частот. 

Основные характеристики  

Частотный диапазон, ГГц   0,1…20  

Коэффициент усиления, дБ  15 ± 1   

КСВН  не более 2  

Выходная точка компрессии, дБм  16 ± 1  

Коэффициент шума, дБ  2,2  

Напряжение питания, В  5,5 ± 0,5  

Потребление тока, мА  90 

Усилитель мощности 
РК-УМ-10-ДМВ

Усилитель мощности (УМ) предназначен для усиления ради-
осигналов с цифровыми видами модуляции до заданного уровня 
выходной мощности в дециметровом диапазоне рабочих частот в 
составе модема, работающего в полудуплексном режиме.

В состав усилителя входит направленный ответвитель, ком-
мутатор антенны, полосовой фильтр. На выходах направленного ответвителя установлены детек-
торы падающей и отраженной волны. По уровню сигнала на выходе детектора падающей волны 
оценивается уровень сигнала на выходе усилителя. Сигнал на выходе отраженной волны исполь-
зуется для защиты усилителя при отключении антенны. Коммутатор используется для подключе-
ния к антенне выхода усилителя мощности или входа приемника. 

Для осуществления функционального контроля в режиме «Передача» часть сигнала с выхода 
падающей волны направленного ответвителя поступает на вход приемника.

Основные характеристики  

Полоса рабочих частот, МГц не менее 50

Максимальная допустимая непрерывная 
мощность на выходе, Вт

10

Пик фактор усиливаемого сигнала, дБ не более 6

Уровень входного сигнала, дБм +5

Относительный уровень внеполосных 
излучений, обусловленный интермодуля-
ционными искажениями, при номинальной
мощности, дБ

не более минус 30

Коэффициент ошибок модуляции (MER)
сигнала на выходе усилителя 
при номинальной мощности, дБ

не более 30

Напряжение питания, В 32

Диапазон рабочих температур, °С  – 55 ...+65
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Синтезаторы частот и сигналов
Компания «Радиокомп» разрабатывает и выпускает по заказам синтезаторы частот и сиг-

налов на основе систем ФАПЧ и ЦВС в модульном исполнении. Заказчикам предоставляются  
возможность выбора нужного диапазона частот и другие опции.     

Синтезатор частот 
от 100 МГц до 20 ГГЦ
Г7-РК-ПСЧ-20

Лабораторный синтезатор частот Г7-РК-ПСЧ-20 предназначен для формирования стабильных 
монохроматических СВЧ-сигналов в условиях лабораторной эксплуатации. Разработан на базе 
встраиваемых решений компании «Радиокомп», зарекомендовавших себя в составе радиоэлек-
тронной аппаратуры, работающей в жёстких условиях. 

Основные характеристики  

Частота выходного сигнала мин. 100 МГц макс. 20 ГГц

Мощность выходного сигнала, дБм –20 +10

Шаг перестройки по частоте, Гц 1

Время перестройки частоты, мкс 50

СПМ фазовых шумов, мощность +10 дБм 

на частоте 100 МГц, дБн/Гц
–127 (100 Гц) 
–149 (10 кГц) 
–152 (1 МГц)

на частоте 5 ГГц, дБн/Гц
–104 (100 Гц)
–130 (10 кГц)
–129 (1 МГц)

на частоте 15 ГГц, дБн/Гц
–94 (100 Гц) 
–120 (10 кГц)
–119 (1 МГц)

Уровень паразитных дискретных составляющих, мощность +10 дБм

100 МГц ≤ f <5 ГГц –70 дБн

5 ГГц ≤ f <15 ГГц –60 дБн

15 ГГц ≤ f ≤ 20 ГГц –50 дБн

Температурная нестабильность частоты, ppm 0,05

Долговременная нестабильность частоты, ppm/год 0,5

Параметры питания и управления 15 В (1,5 А); USB 2.0

Размеры, мм  230 x 220 x 40

Масса устройства, кг  2,3
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Синтезатор сверхширокополосных 
ЛЧМ-сигналов

РК-СЛЧМС-f1/f2

Области применения: радиолокация, научно-исследова-
тельская деятельность. 

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц  400 – 6000  

Разрешение по частоте, Гц  ~3 x 10-6  

Девиация ЛЧМ, МГц  до 600  

Скорость перестройки ЛЧМ, ГГц/с  до 50000  

Разрешение по скорости перестройки, Гц/с  600  

Длительность импульса ЛЧМ, с  1 мкс…106

Точность установки длительности, нс  10  

Максимальная частота повторения, кГц  50  

Амплитудная неравномерность, дБ  <±1  

Среднеквадратичная фазовая ошибка, град  ±2,5 

Синтезатор ЛЧМ-сигналов  
на основе кольца ФАПЧ 
РК-СЛЧМС-ФАПЧ-f1/f2

Области применения: радиолокация, научно-исследова-
тельская деятельность.  

Основные характеристики и особенности  

Диапазон начальных частот, МГц  400 – 15000

Полоса формируемого сигнала  до единиц гигагерц  

Режим формирования сетки частот  в диапазоне перестройки  

Внутренний источник опорной частоты  TCXO или OCXO  

Возможно подключение внешних опорных генераторов с выходной частотой до 200 МГц  

Рабочий диапазон температур, °C  –40…+50  

Внешнее управление  по шинам SPI или USB  

Внутренняя или внешняя синхронизация начало, окончание радиоимпульса,  
управление ключом коммутации  
выходного сигнала и т.д.  

Индикатор захвата фазы 



www.radiocomp.ru 23

Синтезатор частот 
с высоким разрешением 
на основе кольца ФАПЧ 
РК-СЧ-ФАПЧ-f1/f2

Области применения: телекоммуникации, телевидение  
и радиовещание, радиосвязь и радиолокация, научно-исследова-
тельская деятельность, разработка РЭА.   

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц 100 – 4000

Уровень выходной мощности, дБм не менее +13

Шаг перестройки по частоте, Гц 1 и более

Время установления частоты, мс не более 3

Уровень паразитных гармонических составляющих
в спектре выходного сигнала, дБн

не более –70

Вход внешней опорной частоты, МГц 5 – 250

Размеры, мм 112 x 57 x 21

Исполнение герметичное

Масса, г 230±10

Синтезатор частот  
на основе ЦВС 
РК-ЦВС-300

Области применения: телекоммуникации, телевидение  
и радиовещание, радиосвязь и радиолокация, научно-исследова-
тельская деятельность, разработка РЭА.  

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц 0,5 – 300  

Максимальная выходная мощность, дБм +15  

Шаг перестройки по частоте, Гц  3 x 10-6  

Время переключения выходной частоты  
(после получения команды), мкс  

<30, 1 (опция)

Уровень паразитных гармонических составляющих 
в спектре выходного сигнала  

в узкой полосе (±1 МГц), дБн  
не более –70 

в широкой полосе, дБн не более –45  

Вход внешней опорной частоты, МГц  5 – 100  

Размеры, мм  112 x 57 x 21  

Исполнение  герметичное  

Масса, г  230±10
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Малошумящий синтезатор  
фиксированных частот 

РК-МСФЧ-f

Устройство применяется для формирования колебаний фик-
сированной частоты в СВЧ-диапазоне, кратной частоте высокос-
табильного опорного кварцевого генератора. 

Области применения: телекоммуникации, радиосвязь и ра-
диолокация, научно-исследовательская деятельность, разработ-
ка РЭА. 

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц  1000 – 4000  

Уровень выходного сигнала, не менее, дБм  +13  

Фазовый шум выходного сигнала с частотой 2300 МГц  

при отстройке 10 кГц, дБн/Гц –133

при отстройке 100 кГц, дБн/Гц –134 

при отстройке 1 МГц, дБн/Гц –148   

Напряжение питания, В 12  

Ток потребления 
(без учета опорного генератора), мА   

200 

Размеры, мм  112 x 57 x 25

Синтезатор частот с форм-фактором  
накопителя USB Flash

РК-СЧ-USB-4,4

Сверхкомпактный синтезатор частот, выполненный с форм-
фактором накопителя USB Flash. Синтезатор построен на ми-
кросхеме ФАПЧ ADF4350 и позволяет генерировать сигнал  
в широкой полосе частот. 

Основные характеристики  

Диапазон рабочих частот, МГц  137,5 – 4400  

Разрешение по частоте, кГц  6,1  

Выходная мощность, дБм  –30…+10  

Шаг регулировки выходной мощности, дБ  0,5
 
В программные возможности по желанию заказчика входят:

• программирование начальных установок при включении питания
• режим частотной модуляции
• уменьшение шага перестройки частоты за счёт снижения частоты сравнения фазового 

детектора МС ФАПЧ

Используемая микросхема ФАПЧ может быть заменена на модель ADF4351, что расширит 
диапазон рабочих частот синтезатора, поскольку минимальная рабочая частота в данном случае 
будет 35 МГц, а не 137,5 МГц. 

График фазовых шумов: 
синий – опорная частота 100 МГц,  
фиолетовый – выходная частота  
1600 МГц
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Отладочные платы  
для микросхем синтезаторов частот

Отладочные платы предназначены для использования с отечественными микросхемами  
синтезаторов частот, выпускаемых компанией «ЭЛВИС». 

Отладочная плата  
для микросхемы ЦВС
РК-ОП-ЦВС-1508ПЛ8Т

Микросхема 1508ПЛ8Т двухканального цифрового вычисли-
тельного синтезатора предназначена для синтеза прямоугольных 
и гармонических немодулированных и модулированных сигналов 
в полосе частот до 350 МГц (квадратурных сигналов – в полосе 
частот до 700 МГц), используемых в системах связи и радиоло-
кации.

По совокупности реализованных функций синтеза и разно-
образию интерфейсов управления и передачи данных данный 
синтезатор превосходит свои аналоги (AD9952, AD9858, AD9854, 
AD9852 и другие), а по параметрам встроенных ЦАП не уступает 
AD9858 и другим подобным изделиям. Энергопотребление ми-
кросхем 1508ПЛ8Т существенно меньше, чем у аналогичных по 
классу устройств.  

Области применения: радиосвязь и радиолокация, научно-исследовательская деятельность, 
разработка РЭА, лабораторные стенды высших технических учебных заведений. 

Основные характеристики  

Подключение к компьютеру по интерфейсу USB  

Формирование немодулированных сигналов, сигналов с амплитудной, частотной,  
фазовой, амплитудно-фазовой, линейной частотной модуляцией  

Простое подключение устройства пользователя для управления микросхемой  
цифрового вычислительного синтезатора  

Программное обеспечение с возможностью доступа к значениям регистров  

Опционально: высокостабильный тактовый генератор
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Отладочная плата  
для микросхемы ФАПЧ

РК-ОП-СЧ-ФАПЧ-1508ПЛ9Т

Интегральная микросхема 1508ПЛ9Т предназначена для ис-
пользования в синтезаторах несущих и гетеродинных частот, а 
также в синтезаторах сигналов приемопередающих устройств 
радиолокационных и связных комплексов в VHF, UHF, L, P и S-
диапазонах.

Области применения: радиосвязь и радиолокация, научно-исследовательская деятельность, 
разработка РЭА, лабораторные стенды высших технических учебных заведений. 

Основные характеристики  

Подключение к компьютеру по интерфейсу USB  

Модульная конструкция, обеспечивающая использование любых генераторов,  
управляемых напряжением, и фильтров   

Простое подключение устройства пользователя для управления микросхемой 1508ПЛ9Т 

Опционально: встроенный источник опорной частоты

Отладочная плата  
для радиационно-стойкой 

 интегральной микросхемы 
 РК-ОП-СЧ-ФАПЧ-1288ПЛ1У

Радиационно-стойкая интегральная микросхема 
1288ПЛ1У синтезатора частот на основе ФАПЧ предназначена для 
использования в синтезаторах несущих и гетеродинных частот, 
а также в синтезаторах сигналов приемопередающих устройств 
радиолокационных и связных комплексов в VHF, UHF, L, P, S  
и C-диапазонах.

Области применения отладочной платы: радиосвязь и радиолокация, научно-исследователь-
ская деятельность, разработка РЭА.

Основные характеристики 

Подключение к ПЭВМ по интерфейсу USB 

Модульная конструкция, обеспечивающая использование любых генераторов,  
управляемых напряжением, и фильтров 

Простое подключение устройства пользователя для управления микросхемой 1288ПЛ1У 

Опционально: встроенный источник опорной частоты
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Элементы ВЧ/СВЧ трактов
Антенный переключатель 
РК-АП-150-0,55/0,80 

Антенный переключатель предназначен для коммутации ан-
тенно-фидерного устройства (антенны) радиостанции к выходу 
усилителя мощности (режим «передача»), либо к входу радио-
приемного тракта изделия (режим «прием»), а также подключе-
ния выхода усилителя мощности к эквиваленту нагрузки. 

Работа на эквивалент нагрузки может использоваться для 
осуществления функциональной диагностики устройства без из-
лучения радиосигнала. В режимах «передача» и работы на эквивалент нагрузки сигнал с контр-
ольного выхода усилителя мощности поступает на вход приемника для проверки качества переда-
ваемого сигнала.

Антенный переключатель собран с использованием p-i-n диодов и трехдецибельных направ-
ленных ответвителей. Подробно данное устройство описано в статье в журнале «СВЧ-Электрони-
ка», 2020 год, № 4.      

Преимущества антенного переключателя:
• Использование двух параллельно работающих коммутаторов позволяет повысить макси-

мально допустимую коммутируемую мощность в два раза.
• В режиме передачи pin-диоды находятся в закрытом состоянии, температура корпуса дио-

дов при этом меньше. Это положительно влияет на надежность изделия в целом.
• При работе в режиме передачи в тракте прохождения сигнала отсутствуют разделитель-

ные емкости. Это исключает потери реактивной мощности и не ставит в зависимость мак-
симальную мощность в режиме передачи от мощности, которую могут выдержать конден-
саторы.

• Входное и выходное сопротивление антенного переключателя близко к 50 Ом. Это позволя-
ет обеспечить хорошее согласование узлов, подключаемых к антенному переключателю.

Основные характеристики  

Диапазон рабочих частот, МГц  550 – 800 

Вносимые потери, дБ 

усилитель мощности – антенна не более 0,45

антенна – приемник не более 0,40 

КСВ входа/выхода  не более 1,3  

Максимальная допустимая непрерывная 
мощность, Вт  

150 

Время переключения, мкс  не более 10 

Прохождение паразитного сигнала выход 
усилителя мощности – вход приемника, дБ  

не более –60  

Напряжение управления, В  +100, –4 

Диапазон рабочих температур, °С  – 55…+55 

Уровень 2-й гармоники  
на выходе коммутатора, дБ  

не более –60  

Размеры, мм  80 x 70
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Умножители частоты 
высокой кратности

РК-УмЧ-0,1-1,5ГГц и РК-УмЧ-1-10ГГц 

Умножители частоты на диодах с накоплением заря-
да являются уникальными устройствами, обеспечивающими,  
с одной стороны, высокие (до 50%) значения КПД и кратности 
преобразования частоты, с другой стороны – практически пол-
ное отсутствие дополнительной деградации фазового шума пре-
образуемого колебания, вызванной собственными вносимыми 
шумами. 

Диапазоны рабочих частот таких устройств от десятков мега-
герц до десятков гигагерц, а кратность умножения может варьи-
роваться от 2 до 50, а в некоторых случаях и до 100 раз, в зави-
симости от значения входной частоты. Конструкция умножителя 
ориентирована под поверхностный монтаж на плату.   

Умножитель частоты РК-УмЧ-0,1-1,5ГГц представляет собой пассивное устройство умноже-
ния входной частоты 100 МГц в 15 раз. В конструкции устройства предусмотрена возможность 
установки дополнительно входного и выходного усилителей мощности для повышения уровня вы-
ходного сигнала. Умножитель частоты РК-УмЧ-1-10ГГц является активным устройством умноже-
ния входной частоты 1 ГГц в 10 раз.

Умножители частоты, разработанные в компании «Радиокомп», существенно расширяют воз-
можности в области генерации высокочастотных сигналов.

Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками. 

Основные характеристики  

Серия РК-УмЧ-0,1-1,5ГГц РК-УмЧ-1-10ГГц

Кратность умножения, раз 15 10

Номинальная входная частота, МГц 100 1000

Номинальная входная мощность, дБм 10…12 10…12

Номинальная выходная мощность 
на согласованной нагрузке 50 Ом, дБм

–13…–11 –10…–6

Напряжение питания, В* 12* 12

Ток потребления, мА* <180* <100

Диапазон рабочих температур, °С –55…+70 –55…+70

Размеры, мм 118 x 32 x 12 152 x 55 x 15

Входные/выходные соединители, тип SMD-монтаж SMA

* При использовании усилителей
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Средства измерений 

Анализатор спектра РК-АС-1

Анализатор спектра РК-АС-1 представляет собой портатив-
ный прибор для абсолютного и относительного измерения уров-
ней мощности и частот составляющих спектра сигналов, а так-
же спектральной плотности мощности стационарных случайных 
процессов.

Область применения – разработка, производство, техни-
ческое обслуживание радиоэлектронных изделий. Управление 
изделиями и отображение информации осуществляется с помо-
щью внешней ПЭВМ. Поставляемое в комплекте программное 
обеспечение позволяет осуществлять большое количество различных операций над входным сиг-
налом, в том числе: запись квадратурных составляющих входного сигнала, измерение параме-
тров спектра, анализ сигналов в нулевой полосе (zero-span), гармонический анализ, демодуляция, 
анализ характеристик цифровых сигналов и др.

Основные характеристики  

Рабочий диапазон частот, МГц 9 x 10–3  …6000

Мгновенная полоса частот, МГц до 20

Разрешение по частоте (RBW), Гц 1...107

Максимальный уровень сигнала при частоте входного сигнала, дБм

9…200 кГц 20

200 кГц…6000 МГц 25

Пределы допускаемой неравномерности относительной АЧХ  
относительно частоты 100 МГц при уровне входного сигнала 0 дБм, дБ

10…19 МГц ±1,0

19 МГц…6 ГГц ±2

Средний уровень собственных шумов, приведённых ко входу анализатора 
в полосе пропускания 1 Гц при входном ослаблении 0 дБ и согласованной нагрузке,  
подключенной ко входу прибора, дБм/Гц

9…500 кГц –140

500 кГц…10 МГц –145

10 MГц …6 ГГц –148

Уровень фазовых шумов относительно уровня на центральной частоте 1 ГГц,  
дБн/Гц при отстройке:

10 Гц –64

100 Гц –88

1 кГц –102

10 кГц –101

100 кГц –102

1 МГц –127

Уровень паразитных составляющих относительно 
уровня входного сигнала в диапазоне до +10 дБм, дБн

–50

Ориентировочные размеры, мм 167 x 114 x 35

Интерфейс  USB 3.0
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Портативный анализатор спектра 
РК-ПАС-1

Одной из наиболее распространенных измерительных задач 
в области радиосвязи является анализ и наблюдение сигналов 
в частотной области. Анализаторы спектра, используемые для 
этой цели, являются наиболее универсальными и широко при-
меняемыми измерительными приборами радиодиапазона. Они 
используются при разработке, изготовлении, монтаже и обслу-
живании практически всех беспроводных и проводных систем 
связи. 

Традиционный анализатор спектра – дорогой прибор, занимающий много места на рабочем 
столе. В последнее время с развитием электронной компонентной базы стало возможным со-
здавать портативные анализаторы спектра, с параметрами не сильно уступающими настольным 
вариантам исполнения прибора.

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц 24...6200

Динамический диапазон, дБ 85

Полоса пропускания ПЧ, кГц 250 фиксированная

Входное сопротивление, Ом 50

Встроенный аттенюатор, дБ 0...31.5

Погрешность измерения уровня, дБ ±3

Напряжение питания, В 5

Потребляемый ток, не более, мА 500

Диапазон рабочих температур, °C –20...+55

Размеры, мм 89 x 69 x 35

Масса, г 180

СВЧ соединитель SMA (f)

Интерфейс USB type C

Портативный анализатор спектра
РК-ПАС-2

Основные характеристики  

Диапазон рабочих частот, МГц 70 – 6000 

Мгновенная полоса частот, МГц 50 

Отображаемый средний уровень шума, дБ –110 

Интерфейс Ethernet

Скорость обмена, Мбит/с до 30 

Напряжение питания, В 7 

Ток потребления, мА 250 

Размеры, мм 134 x 70 x 20 

Масса, г 130 

Тип разъема для антенны ММСХ
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Тестовые и измерительные устройства 
с USB-интерфейсом

Программируемый аттенюатор  
СВЧ-сигналов РК-АТ-63-0,02/5,0 

Области применения: радиосвязь и радиолокация, научно-
исследовательская деятельность, разработка и исследования, 
лаборатории технических ВУЗов и домашние радиолаборатории. 

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц  20 – 5000 

Диапазон регулировки затухания, дБ  0,5 – 63  

Дискретность вносимого затухания, дБ  0,5  

Собственное затухание, дБ  4  

Тип входных соединителей  SMA 

Размеры, мм  88 x 75 x 26

Управление  ручное или по шине USB

Цифровая индикация затухания  

Встроенный аккумулятор 

Малые габариты и энергопотребление 

На данное устройство оформлен патент на полезную модель №119526.  

Измеритель мощности РК-ИМ-СВЧ-f1/f2
                   

Применяется для измерения мощности немодулированных  
и импульсных СВЧ-сигналов. Включается в тракт распростране-
ния сигнала.

Области применения: радиосвязь и радиолокация, науч-
но-исследовательская деятельность, лаборатории технических  
ВУЗов и домашние радиолаборатории. 

Основные характеристики  

Диапазон частот, МГц  до 4200 (выбирается при заказе)  

Диапазон измеряемых мощностей, дБм  –30…+15

Точность определения уровня мощности, дБ  ±1  

Частота измерений в секунду  200 000 

Входное и выходное сопротивление, Ом  50  

Тип СВЧ-разъемов  SMA  

Выходы  аналоговый и USB  

Питание  по шине USB  

Максимальный потребляемый ток, мА  100  

Размеры, мм  88 x 75 x 26 
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